Blaues Epoxidharz beseitigt Holperfalle
in Leverkusener Verkehrsader

Die LKW-Fahrschulen haben offenbar eine Lieblingsroute durch
Leverkusen: Vorbei an der BayArena durch die BismarckstraBe —
hoch und runter. Damit addiert sich zum hohen PKW-Aufkommen
und zum regelméaBigen Busverkehr eine weitere Belastung fiir die in
dieser Verkehrsader gelegenen Schachtabdeckungen. Diese Ver-
kehrsbelastung hat u. a. der Schachtabdeckung am Berufskolleg
stark zu schaffen gemacht: Hier hat sich der Deckel samt Rahmen
gute 2 cm in der StraBendecke abgesenkt — und ist durch dieses
Nachgeben nun erst recht den Verkehrslasten ausgesetzt. Die Rader
der dariiberfahrenden Fahrzeuge fallen nun vom StraBenniveau

in die entstandene Absenkung hinunter, wodurch der Schachtkopf
immer wieder Schldage abbekommt.

Um der Schachtabdeckung wieder eine Chance zu geben, der
tagtédglichen Belastung zu trotzen, hat sich die Tiefbaufirma

N. Thieltges GmbH & Co. KG aus Langenfeld zusammen

mit der resinnovation GmbH aus Riilzheim an der Bismarck-
stralle/Ecke Alsenstrae eingefunden - auf einer provisorischen
Verkehrsinsel aus Warnbaken inmitten des flieRenden
Verkehrs.

Bild1 Die Schachtabdeckung in Sichtweite der BayArena ist gute zwei
Zentimeter tief in der Asphaltdecke abgesunken: Der Verkehr
~holpert” dariiber — die punktuelle Last belastet den Schachtkdrper

zunehmend stéarker.

Weich gebettet: Zwei Schichten FlexyPox unterhalb und oberhalb
schiitzen den neuen Schachtring und damit auch den Schachtkérper
vor kiinftigen Verkehrslasten.
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Schachtrahmenregulierung mit flexiblem Epoxidharz

Das gemeinsame Ziel: eine Schachtrahmenregulierung mit
einem flexiblem Epoxidharz. Der Schachtkopf und die
Schachtabdeckung sollen mit dem Epoxidharz FlexyPox der
resinnovation GmbH wieder auf eine Héhe mit der StraRende-
cke gebracht werden. Durch die besondere Eigenschaft des
blauen Harzes ergibt sich ein positiver Nebeneffekt: FlexyPox
bleibt nach der Aushartung dauerhaft flexibel, ist bis zu 50 %
stauchbar und fangt einen Teil der Belastungen dadurch auf,
statt diese ganz an den Schachtaufbau weiterzugeben. Damit
werden Schachtkopf und Schachtabdeckung kiinftig besser vor
der Verkehrsbelastung geschiitzt.

Die Vorgehensweise

Um den Eingriff in die StraRendecke moglichst gering zu halten,
wird die Schachtabdeckung vorsichtig mit einem Schachthebe-
geridt aus dem Asphalt gehoben. Darunter zeigt sich gleich das
Ausmal} der Zerstorung: Die Erschiitterungen durch den Stra-
Renverkehr haben nicht nur den Mértel in den Schachtring-
fugen zerbroseln lassen - der oberste Schachtring ist bereits
geborsten und muss ersetzt werden.

Nun arbeiten alle Hand in Hand: Wihrend ein Mitarbeiter den
defekten Schachtring entfernt, den Untergrund von Mortelres-
ten, Schmutz und Staub befreit und die Auflage fiir FlexyPox
mit dem Reinigungsmittel resiClean reinigt und entfettet, berei-
tet ein weiterer bereits mit der Pastenmischanlage das Material
vor. Als Paste im Schlauchbeutel geliefert, werden Harz und
Hirter iiber den Zwangsmischer in kiirzester Zeit hundert-
prozentig vermischt und kénnen - abgefiillt in einen stabilen
Einwegbeutel - wie {iber eine Spritztiille direkt aufgetragen
werden.

Auf diesen ,Ring*“ aus Harz wird der neue Schachtring aufge-
legt. Nachdem dieser fest und zugleich flexibel auf dem Harz
ruht, wird wieder Harz angemischt und eine weitere Schicht
FlexyPox auf den oberen Schachtring aufgetragen; anschlieRend
wird die Schachtabdeckung wieder passgenau in die Offnung im
Asphalt eingelassen.

Trotz der sorgfaltigen Arbeit bleibt ein kleiner Spalt in der Stra-
Rendecke rund um die Schachtabdeckung nicht aus: Kein Pro-
blem fiir die Mitarbeiter der resinnovation GmbH, die den
zuvor sorgfiltig abgeklebten Spalt mit dem neuen, grauen und
ebenfalls flexiblen Epoxidharz resiDB verfiillen.

Bild 3

Die Schachtabdeckung wurde mit FlexyPox wieder auf StraRen-
niveau gebracht.
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FlexyPox stabilisiert auch schwimmende Schachtabdeckungen

Nicht nur bei der klassischen Schachtrahmenregulierung kann FlexyPox
seine Stdrken ausspielen. In der Gemeinde Burbach im Siegerland wurden
bereits vergangenen Oktober erfolgreich schwimmende Schachtabde-
ckungen mit dem flexibilisierten Epoxidharz wieder auf StraBenniveau

Bild 5

Mit Schachthaken wird die Schach_tabdeckung wieder sorgfaltig
in die mit Epoxidharz vorbereitete Offnung eingepasst.

gebracht: Auf der Hauptzufahrt eines Gewerbegebietes hatten sich diese
aufgrund eines Einbaufehlers unter den Verkehrslasten zusammen mit dem
Asphalt abgesenkt. Die Folge war unter anderem eine hohe Larmbelastung
fiir die Anlieger, wenn LKW (iber die tiefer liegenden Schachtabdeckungen
Lholperten”.

Meik Pistor von den Gemeindewerken Burbach entschied sich fiir die
Sanierung mit FlexyPox: ,Da wir diese Sanierung méglichst zerstérungsfrei
erledigen wollten, haben wir die Schachtrahmenauflage im Asphalt mit
FlexyPox aufgefiillt und damit erhéht, um die schwimmende Schachtab-
deckung wieder auf das Niveau der StraBenoberfliche anzuheben.” Der
grole Vorteil: kein Asphaltaufbruch der StraRendecke, keine Zerstérung
der Homogenitét, keine zusétzlichen Asphaltfugen. Durch diese Reparatur-
variante kdnnen erstmals auch Abnahme- oder Gewahrleistungsméngel
zerstérungsfrei beseitigt werden.

Pistor ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis: ,Das flexible Material dampft
die dynamischen Belastungen zusatzlich ab. Zudem ist die Wasserdichtheit
hergestellt: In das Schachtauflager kann kein Oberflachenwasser ein-
dringen, dadurch ist dieses auch vor Frostschiden geschiitzt. Und die hohe
Klebkraft von FlexyPox sorgt fiir die notwendige kraftschliissige Verbin-
dung des Gussrahmens mit dem Asphalt, um zu verhindern, dass die Ab-
deckung von dariiberfahrenden LKW angesaugt wird. Durch die spezielle
Viskositédt des Epoxidharzes, die sowohl dynamisch als auch tragfahig
genug ist, um den Hohenaufbau von gut zwei Zentimetern formschliissig zu
gewahrleisten, haben wir jetzt eine dichte Fuge, die dauerhaft kraftschliis-
sigist.”

Das Ergebnis kann sich nach nur kurzem Arbeitsaufwand be-
reits wenige Stunden nach Baustellenersffnung sehen lassen:
Die Schachtrahmenregulierung ist erfolgt, die Schachtabde-
ckung ist wieder auf der gleichen Hohe wie die Fahrbahn. PKW
und Busse holpern nicht mehr in ein ,,Loch®, sondern kénnen
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Bild 4

Die mit FlexyPox sanierte und mit resiDB verfiillte Schacht-
abdeckung stellt nun kein Verkehrshindernis mehr dar.

weich iiber den nun wieder ebenen Schachtdeckel gleiten. Und
die LKW-Fahrschiiler freuen sich sicher, dass die Herausfor-
derung, um die ,kiinstliche* Verkehrsinsel herumzusteuern,
wieder entfillt ...
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