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DIBt-Zulassung nach erfolgreichen Tests

Neuer Stern am Harzhimmel

Harz14 ist der neue Stern am Himmel der resinno-
vation GmbH. Das Spachtel- und Verpressverfahren
auf Epoxy-Basis bekam im M@rz nach erfolgreichen
Tests mit verschiedenen Robotersystemen die DIBt-
Zulassung.

Fiir die DIBt-Zulassung wurde das wei3e Ep-
oxidharz aufwandigen Tests unterzogen — da-
runter auch einer In-Situ-Priifung, die Anfang
des Jahres auf dem Geldnde des Harzherstel-

lers im siidpfalzischen Rilzheim stattfand.
Mit dabei: alle namhaften Roboterhersteller.
LKW und Transporter mit den unterschied-
lichen Robotersystemen an Bord fuhren bei
der resiDenz der resinnovation GmbH vor.
Das Team von Rossaro Kanaltechnik GmbH
& Co. KG hatte die Robotersysteme von Pro-
kasro und KATE/PMO dabei, die Rothdach
Umwelt GmbH war mit dem Héachler-Roboter
vor Ort, und auch mit dem IBAK-System wurde
Harz14 getestet.

In der Priifung sollten Betonrohre, ausge-
stattet mit ,fehlerhaften® Stutzen, undich-
ten Muffen, Rissen und -Léchern, unter Ein-
satz der unterschiedlichen Robotersysteme
mit Harzi4 abgedichtet werden. Nach Stut-
zenverpressen und Verspachteln standen
dann Dichtheitspriifungen an. Durch den
parallelen Versuchsaufbau entlang der Pro-
duktionshalle der resinnovation GmbH ent-
wickelte sich wdhrend der In-Situ-Priifung
eine Art freundschaftlicher Wettstreit unter
den Roboterfahrern: Am ersten Stutzen war
bereits der Frasroboter im Einsatz, nebenan
wurde noch das System zusammengebaut,
am dritten Versuchsstutzen fuhr der Roboter
mit Hilfe einer kleinen Rampe gerade in das
Betonrohr ein. Bald herrschte in allen Rohr-
abschnitten emsige Tatigkeit. Nach und nach

Volles Haus bei der resinnovation GmbH: Roboterfahrer
unter sich bei der In-Situ-Priifung von Harz14.

wurden die Frasgerdusche abgeldst vom lei-
sen Surren der Verschalungs- und Verpress-
robotér. Die Roboterfahrer safen an den Bild-
schirmen und positionierten ihre Schiitzlinge
genau. In den LKW floss das weite Gemisch
aus Harz und Hérter im richtigen Mischungs-
verhdltnis von 3:1 durch den Zwangsmischer
der Pastenmischanlage in die jeweiligen Ma-
terialkartuschen der unterschiedlichen Ro-
botersysteme und kurz darauf durch die Di-
sen der Verpressroboter in die vorgefrasten
und gereinigten Stutzen. Mit dem Spachtel-
roboter von KATE/PMO riickte der Roboter-
fahrer von Rossaro anschliefend noch der
undichten Muffe und den Rissen und Lb&-

Harzi4 beim Aushérten: Beim KATE-System bleibt dabei
nur die Verschalung an Ort und Stelle. Mit dem Roboter
wird woanders weitergearbeitet.
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chern im Betonrohr zu Leibe, bevor wéh-
rend der Aushdrtung des eingebrachten Har-
zes eine Zeitlang Ruhe auf der Versuchs-
baustelle einkehrte, damit die Dichtheits-

Fertiger Stutzen mit Harz14 — verpresst mit dem Hachler-Roboter | Alle Fotos: Katja Nicklaus/resinnovation GmbH

priifungen vorgenommen werden konnten.
Das Ergebnis: Neben dem Robotersystem der
Prokasro Mechatronik GmbH ist das Verfah-
ren ,Harzi4 RP50“ auch einsetzbar mit den

Systemen der Hachler AG Umwelttechnik, der
KATE/PMO AG und der IBAK Robotics GmbH
und ist bestens geeignet fiir die ihm gestell-
ten Aufgaben. Trotz der unterschiedlichen Ro-
botersysteme hat sich bei der In-Situ-Priifung
einheitlich gezeigt, dass sich das auf eine
Verarbeitungstemperatur von 20° C vortem-
perierte Harz14 — dank der druckluftbetrie-
benen Pastenmischanlage mit Statikmischer
- einfach und vollstandig mit dem Harter mi-
schen, leicht in die einzelnen Kartuschen-
Systeme der unterschiedlichen Roboter ver-
flllen und sehr gut verpressen sowie ver-
spachteln ldsst; es klebt hervorragend und -
das Wichtigste: Die mit Harz14 bearbeiteten
Stutzen, die Muffen, Risse und Locher sind
dicht, wie die abschlieRende Dichtheitsprii-
fung bewiesen hat.

Der Lohn fiir den Aufwand folgte wenig spé-
ter, als bei der resinnovation GmbH per Post
die allgemeine bauamtliche Zulassung durch
das DIBt mit der Nummer Z-42.3-541 ein-
traf. Nach dieser Auszeichnung mit dem Titel
»Spachtel- und Verpressverfahren ,Harzi4
RP50’ zur Sanierung schadhafter Abwasser-
leitungen im Nennweitenbereich DN 150 bis
DN 800“ kann der neue Star aus dem Hause
resinnovation nun den Markt erobern. |




