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Solarunterst(tzter Sanierungs-Anhanger

Schon 2018 prasentierte die resinnovation
GmbH das PARTLINER™-System zum
ersten Mal der Offentlichkeit; Im stili-
sierten Sanierungsfahrzeug standen die
PARTLINER™-Dosiertechnik und der
PARTLINER™-Vakuum-Impragnierer im
Rampenlicht = prazise gesteuert von der
App PARTLINER™ Control.

Seither hat sich das PARTLINER™.-
System rasant weiterentwickelt:
Aus den Basis-Modulen, die perfek-
tes Mischen, luftfreies Tranken und
exaktes Kalibrieren sowie llickenlose
Online-Dokumentation zum Standard
machen, wurde ein ganzheitliches
System rund um die Kurzliner-Sanie-
rung = und das fahrt nun kompakt
im eigens entwickelten PARTLINER™-
Sanierungsanhanger vor.

Mit dem Modul PARTLINER™ E-Packer
Control bleibt das PARTLINER™-
System nicht mehr nur an der Ober-
flache, sondern reicht bis weit in den
Kanal hinein: Intelligente E-Packer
lesen die Gegebenheiten an der
Reparaturstelle aus, heizen wahrend

Bild 1: Von der Dosiertechnik wird das gemischte
Harz durch den Anwender direkt zum Vakuum-
Imprdgnierer (bertragen

wJ

der Aushdrtephase und verklrzen
so die Einbauzeit erheblich. Méglich
macht dies das Modul E-Packer Con-
trol, das — wie die Dosiertechnik und
der Vakuum-Impragnierer — von der
App PARTLINER™ Control gesteuert
wird: Dieses Modul baut den Druck
im E-Packer automatisch auf, stimmt
die Temperatur des Packers auf die
Situation an der Sanierungsstelle ab,
stellt den Packer bei Erreichen der Aus-
formbarkeit wieder drucklos — und die
App teilt dem Operateur nach getaner
Arbeit mit, dass er den E-Packer nun
wieder herausholen kann.

Doch das PARTLINER™-System
punktet nicht nur beim Einbau von
Kurzlinern auf Glasfaser- und Epo-
xybasis, sondern saniert nun ganz-
heitlich auch defekte Gerinne: Im
perfekten Zusammenspiel zwischen
dem PARTLINER™ und Harz8 dichtet
der Gerinneliner undichte Gerinne
sogar bei losem Erdreich wieder ab
und baut auch auf, wenn sonst nichts
mehr geht. Das Besondere an diesem
vom DIBt (Z-42.3-538) zugelassenen
Verfahren ist, dass in einem Arbeits-
gang ein neues Gerinne erstellt und
die Anbindung gleich mit erfolgt: Der
PARTLINER™ baut das Gerinne auf,
Harz8 bindet es unmittelbar nach der
Ausformung direkt an den Schacht
an. Der Gerinneliner lasst sich bei
gerade oder gebogenen Gerinnen
gleichermaBen einsetzen, und da sich
auch das dauerflexible Harz8 an alle
Geometrien anpasst, lassen sich auch
gemauerte Schachte oder Sonderfor-
men ohne Probleme anbinden.

Nun kommt dieses ganzheitliche Sys-
tem mit seinen Erweiterungen richtig
in Fahrt und rollt in einem eigenen,
speziell fir das PARTLINER™-System
konzipierten Anhénger direkt zur
Baustelle. Und dieser hat es nicht
nur in sich: Solarzellen auf dem Dach
und ein leistungsfahiges Akku-Pack
sorgen fur CO,-Minimierung, durch
die Moglichkeit, teilweise auf ein
Stromaggregat zu verzichten, kon-
nen die Anwender mit PARTLINER™

Anhadnger vor Ort nicht nur autark

Bild 2: Reproduzierbare Qualitat durch
intelligente Technik

und umweltfreundlich, sondern auch
gerduscharm arbeiten.

Die Sonnenenergie auf dem Dach
treibt eine ganze Menge Equipment
an: Neben Vakuum-Impragnierer und
Dosiertechnik samt App beinhaltet
das Sanierungspaket das Modul
EPC-Control mit E-Packern in unter-
schiedlichen Dimensionen fir den
PARTLINER™-Einbau. Zudem findet
aber auch das gesamte Equipment
Platz, um einen Gerinneliner zu set-
zen: Gerinnelinerpacker, Heizbox
sowie das gesamte bendtigte Mate-
rial: von der Glasfasermatte tber die
Epoxidharz-Systeme, Kabel, Schlau-
che und Druckluft = bis zum Ober-
flachen- und Werkzeugreiniger passt
die gesamte Ausristung an Board.

PARTLINER™-System punktet durch
Arbeits- und Qualitatssicherung

Das PARTLINER™-System bringt ein
enormes Plus an Arbeitssicherheit
sowie an Qualitdtssicherung mit: Harz-
mengenbestimmung, Mischen, Impréa-
gnieren und Dokumentation laufen
in einem App-gesteuerten, teilauto-
matisierten und selbstkontrollierenden
Verfahren ab. Durch diese Teilautoma-
tisierung sind Ausfiihrung und Ergeb-
nis — ein luftfrei impragnierter, korrekt
kalibrierter Kurzliner = sicher. Flr ein
qualitativ einwandfreies Ergebnis wird
nichts dem Zufall Gberlassen.

Durch die Dosiertechnik werden
Ungenauigkeiten beim Wiegen oder
Verunreinigungen beim Mischen
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Bild 3: Das neue Verfahren passt sich allen Geometrien und Gegebenheiten an: a) Gerinneliner im Betonschacht,
b) Gerinneliner im Klinkerschacht, c) Gerinneliner im gemauerten Schacht

vor Ort ausgeschlossen. Die richti-
ge Menge flr die errechnete Lange
des PARTLINER™ wird automatisch
dosiert. Durch den Zwangsmischer
werden Harz und Harter mit geringst-
moglichem Kontakt zum Anwender
vollstdndig homogen und luftfrei
gemischt, bevor sie direkt Gber den
Mischkopf in den unter Vakuum
gesetzten Folienschlauch mit der
Glasfasermatte im PARTLINER™-
Vakuum-Impragnierer eingebracht
werden — das System sorgt fur eine
uftfreie, gleichmaBige Impragnierung
und somit reproduzierbare Qualitat
Kurzliner fur Kurzliner.

Klebekraft, Resistenz und
Vielseitigkeit

Damit kann der bewahrte Kurzliner mit
DIBT-Zulassung auf Glasfaser und Epo-
cybasis seine Starken noch besser aus-
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spielen: Der PARTLINER™ (berzeugt
durch reproduzierbar hervorragende
Klebkraft und herausragende Haftzug-
werte auf nahezu allen Untergrinden.
Chemischen Angriffen gegenuber ist
er auBerordentlich resistent und ver-
zeichnet nahezu keinen Schrumpf.
Sowoh! seine Hochdruckspulfestig-
keit, seine extrem gute Mechanik als
auch die Abriebfestigkeit sind weitere
Plus-Punkte. Ein Einbau bei feuchten
und sogar nassen Untergriinden stellt
fur das System auf Epoxidharzbasis
kein Hindernis dar. Perfekte Ubergan-
ge zum reparierten Altrohr oder auch
Schlauchliner stellen sicher, dass der
PARTLINER™ kein FlieBhindernis bil-
det. Auch das nachtragliche Einsetzen
von Robotern ist damit kein Problem.
Zudem begegnet der PARTLINER™
souveran auch besonderen Heraus-
forderungen: Neben der klassischen
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Wenn Sie spezielle Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne.

Reparatur von Radial- und Langsris-
sen, Fehlstellen und Oberflachenscha-
den usw. meistert er Abwinkelungen
oder Bégen im Bereich der Schad-
stelle, beseitigt FlieBhindernisse bei
Muffenversatz und Lageabweichun-
gen und dichtet auch Haltungen bei
leichter Querschnittsreduzierungen
ab, wo andere Reparaturverfahren
nur bei kreisrunden Profilen einsetz-
bar sind. Die Zulassung durch das DIBt
erstreckt sich aber nicht nur auf die
Reparatur von partiellen Schaden im
Altrohr, sondern auch auf die Repara-
tur von Schlauchlinern etwa bei Fehl-
bohrungen, Spannungsrissen oder
Spulschaden.

KONTAKT: resinnovation GmbH, Rulzheim,
Katja Nicklaus, Tel. +49 7272 77011-0,
katja.nicklaus@resinnovation.com,
www.resinnovation.com
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