Sanierung

Das sanierungsbediirftige Gerinne

Neues Sanierungsverfahren im Siegerland eingesetzt

Ein Fall fiir

den Gerinneliner

Der neue Gerinneliner der resinnovation GmbH, eine
Kombination des Kurzliner-Verfahrens Partliner und des
Schachtanbindungsverfahrens Harz8, ist kiirzlich im
Siegerland eingesetzt worden.

Meik Pistor macht sich keine II-
lusionen Uber den Zustand zahl-
reicher dlterer Schachtgerinne in
Burbach. ,Je nach Grundwasser-
stand driickt das Wasser in die
Schachte. Im Sommer sehen sie
ja alle halbwegs gut aus, aberim
Winter...“, schildert der Sachbe-
arbeiter Kanalbau und -betrieb
der Gemeindewerke Burbach. Da
ist so manches Gerinne dabei,
das sanierungsbediirftig ist. Des-
halb ist er sofort hellhdrig gewor-
den, als resinnovation auf der Ro-
Ka-Tech in Kassel den Gerinne-
liner vorgestellt hat. Nun haben
die Anwendungstechniker der

resinnovation GmbH ihm vor 0=
gezeigt, was das neue vom D'E
zugelassene Verfahren kann.
Der Schacht, den Pistor fiir =
Prasentation des Gerinneline=
ausgesucht hat, scheint auf e=
ten Blick intakt zu sein und keins
Sanierung notig zu haben. Docs
Pistor schrankt ein: ,,Das Gerinme
ist im Anbindungsbereich wu=
dicht. Und dafiir eignet der
rinneliner sich ja ideal — das 2=
sondere an diesem Verfahres
ein Gerinne zu sanieren, ist =
gerade, dass ich die Anbindu=z
gleich mitbearbeite.“

Doch schon beim Einsteiges

.-




Jer Gerinneliner baut das Gerinne wieder auf.

z=s Anwendungstechnikers of-
“=nbaren sich weitere Schwach-
Kaum hat dieser sei-
sen FuB auf die Klinkersteine
zer Berme gesetzt, bricht die ge-
szmte Ecke zwischen den beiden
Zuldufen heraus. Fiir Meik Pis-
“or keine groBe Uberraschung:
_Der gemauerte Schacht ist Bau-
znr 72. Der Kontakt mit den In-
~zltsstoffen des Abwassers, ins-
sesondere die Schwefelwasser-
stoff-Korrosion, hat die Mortel-
“ugen mirbe gemacht. Das Ge-
=nne an sich ist durch den Beton
Zzrunter zwar immer noch tragfa-
~ig, aber die Klinkerfugen halten
zer Belastung nicht mehr stand.”
£2in Grund zur Panik: Nun ist das
zerinne erst recht ein Fall fiir den
zerinneliner, denn der baut auch
zuf, wenn kein Gerinne mehr da

stellen:

Wy

Schritt fiir Schritt
zum Gerinneliner

Joch von vorne: Nach den Vorar-
oeiten im Gerinne beginnen die
Jorbereitungen an der Oberfla-
che: Hier tritt das Partliner-Sys-
2m in Aktion, mit dem neben
Partliner nun auch Gerinneliner
zrstellt werden kdnnen.

Der fertige Gerinneliner: Harz8 bindet das
neue Gerinne dicht an den Schacht an. |
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Der Anwender gibt alle relevan-
ten Daten des zu sanierenden Ge-
rinnes in die App Partliner Control
ein. Automatisch errechnet diese
die benotigte Menge an Harz und
Harter, die von der Dosiertechnik
automatisch und homogen ge-
mischt wird. Uber einen Misch-
kopf mit Zwangsmischer gibt der
Anwender das gemischte Harz
auf die Glasfasermatte. Diese
wird vom Vakuum-Impragnierer
luftfrei getrankt und exakt kalib-
riert.

Nun hat der Gerinneliner-Packer
seinen Auftritt: Die mit Harz ge-
trankte Matte wird um den spe-
ziellen Sanierungspacker gelegt,
bevor dieser in den Schacht hi-
nabgelassen wird. An Ort und

Stelle verbracht, wird dieser nun
befiillt, und der Gerinneliner har-
tet durch den gewarmten Packer
in kurzer Zeit aus. Das Besondere
am Gerinneliner: Der Gerinneli-
nerverklebt nuran beiden Enden
jeweils mit den — ggf. bereits per
Schlauchliner sanierten — Altroh-
ren, nicht jedoch mit dem Ge-
rinne. Dies hat den Vorteil, dass
man den Gerinneliner auch dann
zur Sanierung einsetzen kann,
wenn Erdreich freiliegt oder im
Extremfall gar kein Gerinne mehr
vorhanden ist.

Wihrend in Burbach der Gerin-
neliner aushartet, reprofiliert ein
Mitarbeiter von Meik Pistor, Tho-
mas Sy, Fachkraft fiir Abwasser-
technik, die herausgebrochene
Ecke, damit auch das Abwasser
vom seitlichen Zulauf in den Ge-
rinneliner lauft.

Die App Partliner Control steuert
automatisch den Fiillprozess des
Gerinneliner-Packers, kontrolliert
den Aushérteprozess und signa-
lisiert schlieflich, dass die Aus-
formzeit erreicht ist. Anschlie-
Bend wird der Gerinnelineraufge-
schnitten, der Packer herausge-
holt und das so neu aufgebaute
Gerinne fiir die Harz8-Anbindung
vorbereitet.

Nun kommt Teil 2 der Sanierung
per Gerinneliner — fiir Meik Pistor
die Kiir, die das Verfahren so be-
sonders macht: das dauerflexible
Epoxidharzsystem Harz8, schon
lange bekannt und vom DIBt zu-
gelassen fiir die Anbindung von
Linern an Schachtbauwerke so-
wie die Ringspaltabdichtung bei
PE. Unmittelbar nachdem der
Partliner das Gerinne aufgebaut
hat, bindet Harz8 es direkt an
den Schacht an. Da sich das pas-
tose Epoxidharz an alle Geome-
trien anpasst, ldsst sich auch der
gemauerte Schacht ohne Prob-
leme anbinden. Nach wenigen
Stunden ist der Schachtboden
wieder dicht.

Den Gerinneliner wird resinnova-
tion auch auf dem 34. Oldenbur-
ger Rohrleitungsforum (13./14.
Februar 2020) am Stand 1. OG-
M-15 prdsentieren. |



