TIEFBAU

Sanierung auf den Punkt gebracht

Resinnovation Sanierungsanhanger fiir Partliner und Gerinneliner

Fir Vorfiihrungen
gibt die grofie Sei-
tenklappe den Blick
auf das Partliner-
System frei: So wird
der Sanierungsan-
hanger zur Biihne.
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Mit dem Sanierungsanhanger, den Interessenten auch mieten kénnen, wird die
nachste Kurz- oder Gerinnelinersanierung ein Ereignis. Bei gedffneter Seitenklappe

des Anhangers wird dieser zu Biihne.

as Original-Partliner-System setzt Standards

durch exaktes Mischen mit der Dosiertechnik, luft-
freies Impragnieren und genaues Kalibrieren mit dem
Vakuum-Imprégnierer sowie die lickenlose Online-
Dokumentation mit der App Partliner Control. Das E-
Packer-Modul [EPC-Modul] sorgt fiir den intelligenten
Einbau des Kurzliners. Ganz aktuell wurde die Zulas-
sung durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt]
bis 2026 verlangert und mit einer Sanierungslange von
1,20 Meter erweitert. Ebenfalls Bestandteil der DIBt-
Zulassung ist der Gerinneliner, der als ganzheitliches
Schachtsanierungssystem die Starken von Partliner
und Harz8 vereint und defekte oder gar nicht mehr
vorhandene Gerinne saniert bzw. wieder aufbaut.
Der Sanierungsanhénger bringt die Vorteile des Sys-
tems auf den Punkt bzw. auf die kleine Flache - und di-
rekt an die Baustelle: Kurze Wege, leichte Bedienung,
das gesamte Equipment und Zubehor jederzeit griff-
und einsatzbereit. Er gewahrleistet witterungsunab-
hangiges Arbeiten und schiitzt zugleich die Umwelt:
Solarzellen auf dem Dach speisen Energie in das Bat-
teriepack an Bord ein, das den Sanierungsanhanger
autark macht. Der solargestiitzte Betrieb des Systems
minimiert den CO,-Ausstof} und verkleinert den okolo-

gischen FuBabdruck.

Drei Bausteine

Herzstiick des Sanierungsanhén-
gers sind die drei zentralen Bau-
steine des Systems: Seite an Seite
stehen der Vakuum-Impragnierer
und die Dosiertechnik in der Mitte
der Sanierungsanhangers. Die App
Partliner Control auf dem Tablet am
Vakuum-Impragnierer steuert die
Module des Systems. Sie flihrt den
Anwender unterstiitzend durch die
Sanierung und erstellt wahrend des
gesamten Vorgangs eine liickenlo-
se Online-Dokumentation, wodurch
jederzeit nachvollziehbar ist, wann,
wo und wie der jeweilige Partliner
bzw. Gerinneliner eingebaut wurde.
Genau, papierlos und somit zusatz-
lich umweltschonend gewahrleistet
das System so die Baustelleniiber-
wachung in Echtzeit.
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Ablauf

Die App errechnet nach den Eingaben zur Schadens-
stelle automatisch die benotigte Lange der Glasfaser-
matte sowie die entsprechende Harz- und Hartermen-
ge. Die abgestimmte Glasfasermatte, der passende
Folienschlauch sowie die PE-Trennfolie fir den Packer
hangen auf breiten stabilen Rollen an der seitlichen
Hangerwand, griffbereit fir den Anwender. Auf der
Arbeitsplatte direkt darunter kann dieser die Glasfa-
sermatte falten, in den Folienschlauch einziehen und
diesen mit dem breiten FolienschweiBgerat verschlie-
flen. Fir Partliner in groBeren Dimensionen oder fiir
einen Gerinneliner ist ein grofler Tisch vorgesehen,
der sich bei gedffneter Seitenklappe ausklappen oder
unabhdngig vom Sanierungsanhdnger frei auf der
Baustelle positionieren lasst. So ist sauberes und er-
gonomisches Arbeiten kein Problem.

Wahrend des Trankens und Kalibrierens auf dem Va-
kuum-Impréagnierer unterstitzt ein Fach, an der De-
cke des Sanierungsanhangers bei der Fiihrung von
langeren Glasfasermatten - etwa fiir einen 1,20 Meter
langen Partliner oder einen Gerinneliner. Die Dosier-
technik, die direkt hinter dem Vakuum-Impragnierer
steht, misst die von der App berechnete Harz- und
Hartermenge ab, und der Anwender bringt das luft-




Kurze Wege, alles an seinem Platz - im Sanierungsanhénger kon-

nen Partliner und Gerinneliner witterungsunabhangig hergestellt
werden.

frei gemischte Harz Gber einen Mischkopf mit Zwangsmischer di-
rekt in den Folienschlauch auf die Glasfasermatte auf. Nach dem
Mischvorgang steuert die App nun den Impragnier- und Kalibrier-
vorgang genauestens - die Glasfasermatte wird rasch, sicher und
sauber luftfrei getrankt und exakt kalibriert - und das jedes Malin
stets reproduzierbarer Qualitat.

E-Packer in unterschiedlichen Dimensionen und Langen liegen an
der Stirnseite des Sanierungsanhangers sicher und iibersichtlich
in einem Metallregal - hier findet auch der Gerinnelinerpacker
seinen Platz. Der Tisch kommt wieder zum Einsatz, um die Matte
fertigzustellen und auf den E-Packer aufzuwickeln. Dieser wird
mit Strom- und Druckluft-Kabel - beide auf stabilen Kabeltrom-
meln am Heck des Sanierungsanhangers verwahrt - verbunden
und an die Schadstelle eingebracht.

Von seinem festen Platz im Heck des Anhdngers aus hat nun das
EPC-Modul seinen grofien Auftritt: Gesteuert lber die App baut
dieses automatisch den Druck im E-Packer auf, heizt den E-Pa-
cker wahrend der Aushartephase und stellt den Packer bei Er-
reichen der Ausformzeit automatisch wieder drucklos. Maglich
macht dies die Kommunikation zwischen E-Packer, EPC-Modul
und App: Der intelligente E-Packer liest die Gegebenheiten an der
Schadstelle aus, Ubermittelt diese an das EPC-Modul, und die App
stimmt uber das Modul die Temperatur des E-Packers darauf ab.
Die App teilt dem Anwender mit, dass er den Packer nun wieder
bergen kann. Auf diese Weise verkiirzt das System die Einbauzeit
erheblich und macht die Kurzliner-Reparatur sicher und jederzeit
nachvollziehbar.

Sonnenenergie reicht bis in den Kanal

Autark wird der Sanierungsanhanger durch das mobile Stromnetz
an Bord: Die Energie, die fiir den Sanierungsvorgang bendtigt wird,
stellt ein von Sonnenenergie gestiitztes Batteriepack. Solarzellen
auf dem Dach des Anhangers speisen die Energie ein, mit der die
Dosiertechnik, der Vakuum-Impragnierer, Tablet und EPC-Modul
sowie das bendtigte Zubehor betrieben werden. Eine Klimaanla-
ge sorgt fiir die richtige Sanierungstemperatur und damit auch
fiir eine angenehme Arbeitstemperatur und gewahrleistet witte-
rungsunabhangiges Arbeiten.

Unterstiitzt wird die reibungslose Sanierung durch strategisch
verteilte Schubladen, in denen von A wie Augenschutz bis Z wie
Zollstock alles Platz findet, was der Anwender benotigt.

Alles von der Rolle: Glasfasermatte, Folienschlauch und PE-Folie
hangen griffbereit parat.

Ein Fach Uber dem Vakuum-Impragnierer hilft bei der Fiihrung
langerer Glasfasermatten. Das Harz liefert die Dosiertechnik direkt
hinter dem Vakuum-Impragnierer - luftfrei und perfekt gemischt.

Ganzheitliche Lasung per Gerinneliner

Der Sanierungsanhanger umfasst alles, was fiir Erstellung und
Einbau eines perfekten Partliner notig ist - doch er hat noch mehr
zu bieten: Dank des erganzenden Equipments an Bord, macht das
System auch den Bau eines Gerinneliners maglich. Der Gerinne-
liner ist die ganzheitliche Losung, um ein defektes oder gar nicht
mehr vorhandenes Gerinne zu sanieren. Er vereint die Starken des
Partliner mit der flexiblen Schachtanbindung durch Harz8. Der
Wassertank mit Heizfunktion beschleunigt die Aushartung ahnlich
wie der E-Packer. Die 4K-Pastenmischanlage mischt das dauer-
flexible Harz8 luftfrei und 100-prozentig.

So ausgestattet bietet der Sanierungsanhanger auf kleiner Flache
alles an Equipment und Zubehdr, was fir die perfekte Kurz- und
Gerinnelinersanierung benctigt wird. Einfach an das Zugfahrzeug
angehéngt, und es geht mit dem kompletten Equipment direkt zur
Baustelle.
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