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Burbach im Siegerland setzt neues
Sanierungsverfahren flr Schachtgerinne ein

sich keine lllusionen tber den Zustand
Schachtgerinne in Burbach im
¢ ,Je nach Grundwasserstand drickt das

die Schdc m Sommer sehen sie ja alle 'T:]|:')'-,-'-Jf?f:".
aber im Winter..", schildert der Sachbearbeiter Kanalba
-betrieb der Gemeindewerke Burbach. Da ist so manches
Deshalb

I eik Pistor macht

V ‘z.:-al"ire'r;ner dlwerer

g gl_.:t aus,

Gerinne dabei, das sanierungsbedirftig ist. ist er

sofart hellhorig ‘J_..(""'“jx n, als die resinnovation GmbH aus
Rulzheim auf der RO-KA-TECH in Kassel den Gerinneliner
vorgestellt hat. Nun haben die Anwendungstechniker der

resinnovation GmbkH ihm vor Ort gezelgt, was das neue vom
Verfahren <ann.

Der Schacht, den Pistor flr die Présentation des Gerinneliners

DIBt zugelassene

ausgesucht hat, scheint auf ersten Blick intakt zu sein und
haken, Doch Pistor schrankt e

,Das Gerinne ist im Anbindungsbereich undicht. Und dafdr
eignet der Gerinneliner sich ja ideal — das Besondere an die-

keine Sanierung notig zu

sem Werfahren, ein Gerinne zu sanieren, ist ja gerade, dass ich
bearbeite.”

Doch schon beim Einsteigen des Anwendungstechnikers of-
weitere Schwachstellen: Kaum hat dieser sei-
die Klinkersteine der Berme gesetzt, bricht die
gesamte Ecke zwischen den beiden Zuldufen heraus. Fir
Meik Pistor keine groRe Uberraschung: ,Der gemauerte
Schacht ist Baujahr 72. Der Kontakt mit den Inhaltsstoffen des
Abwassers, insbesondere die Schwefe off-Korrosion,
hat die Mértelfugen mirbe gemacht. Das Gerinne an sich ist

die Anbindung gleich mit

fenbaren sich
nen Ful auf

Wasserst

durch den Beton darunter zwar immer noch tragfahig, aber
die Klinkerfugen halten der Belastung nicht mehr stand.” Kein
Grund zur Panik: Nun ist das G
Gerinneliner, denn der baut auch auf, wenn kein Gerinne

mehr da ist.

erinne erst recht ein Fall far den

Schritt fir Schritt zum Gerinneliner

Doch von vorne: Nach den Vorarbeiten im Gerinne, beginnen die
gen an der Oberflache: Hier tritt das PARTLINER™-

em in Aktion, mitdem neben PARTLINER™ nun at

iner erstellt werden kénnen.
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S ch Gerinne-

Daten des zu sanierenden
Zontrol ein. Automatisch

Der Anwender gibt alle relevanten
Gerinnes in die App PARTLINER™

errechnet diese die bendtigte Menge an PARTLINER™ Harz
und Harter, die von der Dosiertechnik automatisch und ho-
mogen gemischt wird. Uber einen Mischkopf mit Zwangsmi-

scher gibt der Anwender d
Diese wird vom
trankt und exakt kalibriert.
MNun hat der Gerinneliner-Packer seinen Auftritt; Die mit Harz
getrankte Matte wird um den speziellen Sanierungspacker ge
egt, bevor dieser in den Schacht hinabgelassen wird. An Ort
und Stelle verbracht, wird dieser nun beflllt, und der Gerinne-
liner hartet durch den gewarmten Packer in kurzer Zeit aus. Das
verklebt nur an beiden Enden
We f. bereits per Schlauchliner sanierten -
Altrohren, nicht jedoch mit dem Gerinne. Dies hat den Vorte

as gemischte Harz auf die Glasfa-

sermatte Vakuum-Imprégnierer luftfrel ge-

Besondere am Gerinneliner: Er
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Der fertige Gerinneline 35 neue Gerinne dicht an den Schacht an.

dass man den Gerinneliner auch dann zur Sanierung einsetzen kann, wenn £
reich freiliegt ader im Extremfall gar kein Gerinne mehr vorhanden ist.
Wahrend in Burbach der Gerinneliner aushértet, reprofiliert ein Mitarbeiter von
Meik Pistor, Thomas Sy, Fachkraft fUr Abwassertechnik, die herausgebrochene
Ecke, damit auch das Abwasser vom seitlichen Zulauf in den Gerinneliner [auft.
Die App PARTLINER™ Control steuert automatisch den Fullgrozess des Gerinneliner-
Packers, kontrolliert den Aushdrteprozess und signal'siert schlieflich, dass die Ausfarm-
zeit erreicht ist. AnschlieBend wird der Gerinneliner aufgeschnitten, der Packer heraus-
geholt und das so neu aufgebaute Gerinne fUr die Harz8-Anbindung vorbereitet.

Nun kemmt Teil zwei der Sanierung per Gerinneliner — fir Meik Pistor die Kdr,

die das Verfahren so besonders macht: Das dauerflexible Epoxidharzsystem
Harz8 — schon lange bekannt und vom DIBt zugelassen fir die Lineranbindung
sowie die Ringspaltabdichtung kei PE. Beim Gerinneliner geht das leuchtend
rote Harz die perfekte Kombination mit dem PARTLINER ™ ein: Der PARTLINER™
baut das Gerinne auf, Harz8 bindet es unmittelbar danach direk

Kt an den
Schacht an. Da sich das pastése Epcxidharz an alle Geometrien anpasst, lasst
sich auch der gemauerte Schacht ohne Probleme anbinden. Nach wenigen
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Stunden ist der Schachtboden wieder dicht.
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