
Produkteigenschaften:
◆ thixotrop
◆ dauerflexibel nach Aushärten
◆ rasch aushärtend
◆ einfache Anwendung durch Kartuschensystem
◆ mehrere Anwendungen pro Kartusche möglich,

da Kartuschenwiederverschließbar
◆ manuell verpressbarmit Verpresspistole

(z.B. resiGun)
◆ physiologisch unbedenklich (nach Aushärtung)
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resiTwin EP thix ist ein leicht zu verarbeiten-
des, zweikomponentiges, dauerflexibles und thixo-
tropiertes Epoxidharz, das in Doppelkartuschen ge-
liefert wird.

Anwendungsgebiete sind das Abdichten u.a.
von Fugen und Übergängen, das Ausgleichen von
wackelnden Schachtdeckeln, Straßenkappen u.ä.
im Verfahren Flüsterkappe, das Verfüllen von Hohl-
räumen z.B. in Abwasserbauwerken sowie das Ver-
kleben von Bauteilen auch an senkrechten Flächen
und über Kopf.

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung:Vorder VerwendungdesProduktesmussderUntergrundnachStandundRegel der
Technik untersucht werden. Es kann ein Injektionskonzept erstellt werden. Der Untergrundmuss sauber und frei
sein von allen losen Teilen, Staub, Öl, Fetten oder sonstigen trennend wirkenden Stoffen. Er kann trocken oder
feucht sein. Ermuss tragfähig sein und die allgemein geforderte Abreißfestigkeit von 1,5 N/mm2 haben.

Mischen: Harz- und Härter-Komponente von resiTwin EP thix werden mengenmäßig aufeinander abgestimmt
in Doppelkartuschen geliefert und werden mit Hilfe Auspresspistole (z.B. resiGun) über einen Statikmischer
(Typ Quadramittel mit Bajonettverschluss) zwangsgemischt. Eine vollständige Entleerung der Gebinde ist aus
ökologischen Gründen erforderlich.

Verarbeitung:Üblicherweise wird resiTwin EP thixmanuell mittels Auspresspistole (z.B. resiGun) in die Schad-
stelle eingebracht bzw. auf die zu verklebenden bzw. zu sanierenden Bauteile aufgebracht. Die Aushärtezeit
beträgt ca. 45 Minuten bei 10 °C. Innerhalb der Topfzeit können die Arbeitsgerätemittels resiClean TOOLS oder
gleichwertigemReiniger gesäubert werden. Nach Aushärtung ist eine Reinigung nur nochmit resiClean EPOXY-
KILLERmöglich (Schutzbrille tragen!).

Besondere Hinweise: Kontakt mit UV-Strahlung kann zu Farbveränderungen führen. Die Gebrauchstauglich-
keit wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten
und Sicherheitsdatenblättern!
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Technisches Datenblatt

Technische Kennwerte von resiTwin EP thixresi

Diese Angaben gelten – wenn nicht anders angegeben – für eine Temperatur von 20°C und
eine relative Luftfeuchte von 50 %.

resinnovation GmbH ◆ Im Speyerer Tal 9 ◆ 76761 Rülzheim ◆ +49 7272 770110 ◆ www.resinnovation.com

Hinweis: Die Angaben in diesem Datenblatt wurden auf Grundlage unserer Erfahrungen nach
bestem Wissen gemacht, sind jedoch unverbindlich. Der Einsatz im Freien bzw. auf der Baustelle
bewirkt möglicherweise eine Verschiebung der Kennwerte. Von den Angaben unserer Datenblät-
ter abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich von uns bestätigt
wurden.

Basis Epoxidharz

Farbe grau

Anzahl der Komponenten 2

Mischungsverhältnis Harz : Härter = 1 : 1 (Volumen)

Spezifisches Gewicht (Mischung) ≈ 1,23 g/cm3

Topfzeit (bei 20 °C) ca. 15 Minuten

Ausformzeit (bei 10 °C) ca. 45 Minuten

Chemische Beständigkeit pH2 bis pH12

Reinigung
mit resiClean SURFACE (Entfetten des Untergrunds)
mit resiClean TOOLS (unausgehärtetes Epoxidharz)
mit resiClean EPOXYKILLER (ausgehärtetes Epoxidharz)

Verbrauch nach Bedarf / Kartuschen sindwiederverschließbar

Volle chemische Belastbarkeit nach 7 Tagen

Einsatzbedingungen
Ideale Materialtemperatur zumMischen 20°C
Anwendungstemperatur 15 bis 35 °C

Lagerung Trocken, frostfrei und nicht über 35 °C lagern,
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit Unter oben genannten Bedingungen bis zu 6Monate;
danach Separationen und Viskositätsanhebungenmöglich

Entsorgung Ausgehärtete Harzreste (Gemisch) können als Kunstoff
(Abfallschlüsselnummer 120105) entsorgt werden.


